Prohlaseni o vlastnostech

>=

; Holowerke
Obkladové profily z masivniho dfeva pro venkovni a vnitini ' “1Lodenburger

pouZiti

Jedineény identifikaéni kéd typu
vyrabku:

Typ, Sarze, sériové Cislo nebo jiny
identifikator produktu odpovidajici
€lanku 11, oddil 4 BauPVO

Zamys$lené pouziti nebo zamyslena
pouziti stavebniho vyrobku v souladu s
pfislunou harmonizovanou technickou
specifikaci podle zaméru vyrobce:
Jméno, registrovany obchodni nazev

nebo registrovana obchodni znatka a
kontaktni adresa vyrobce

Jméno a kontaktni adresa
zpinomocnéného zastupce

Systém nebo systémy posuzovani a
ovefovani stalosti vlastnosti stavebniho
vyrobku, jak uvadi pfiloha V k CPR

Produkt je vyrabén dle norem

Evropské technické posouzeni

Podstatné parametry
modul pruZnosti

Pevnost v ohybu

Pevnost v tlaku

Pevnost v tahu

Pevnost ve smyku
Zivotnost

QOdolnost proti poZzadu
Uvaliovani formaldehydu

Deklarace uvolfiovani/obsahu jinych
nebezpeénych latek

Vnitini a venkovni obkladové profily z jehliénatého feziva s perem a drazkou / bez
pera a drazky

specifikovano dodacim listem

obklady stén a stropu - vné / uvniti

Holzwerke Ladenburger GmbH & Co. KG
Freie Flur 3
04643 Geithain

Zadny zplnomocnény zastupce

Systém 4

EN14519 Innen- und AuBenbekleidung aus massivem Nadelholz-Profilholz mit Nut und
Feder

EN15146 Innen- und AuBenbekleidung aus massivem Nadelholz ohne Nut und Feder
EN14815 Wand- und Deckenbekleidung aus Massivholz im Innen- und AuBenbereich-
Eigenschaften, Bewertung der Konformitat und Kennzeichnung

Nebyla vydana
Deklarované viastnosti

Vlastnosti Harmonizovana technicka specifikace

vlastnosti nejsou stanoveny

EN14915
dle DIN EN 350-2

D-s2, d0
E1

Zadné deklarované nebezpecéné latky

Vlastnost vyrobku dle bod( 1 a 2 odpovida definovanym vlastnostem podie bodu 9. Odpovédnym za vystaveni tohoto
prohlaseni o vlastnostech je sam vyrobce podle bodu 4.
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Jmeéno a funkce
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Misto a datum vydani
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